DAL-FLUX
WC-Druckspiiler,
Wandeinbau, handbetatigt

Geliefert bis: 1990

677.03.200

Ubersicht siehe Seiten 3.50/3.51

Austauschmoaodell: 43 996

Befestigungsschraube

Abdeckpl. kpl. inkl. Hebelunterteil
Schraubensatz, 4 Stlick

Rahmen

Abgangsstutzen komplett

Eingangsverschraubung komplett
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Hebel kemplett

3.70

43070
43179
43030
43198
43326
43260
43053

10
11
12
13

Verlangerung 50 mm

Deckel komplett

43019
43116

Armatur, Einzelteile siehe 677.03.000

Abgangsdichtung, 10 Stiick
Inbusschliissel 3 mm
Drosselschlissel

Dichtungssatz

43750
43780
43781
43714

Ausgabe 2002
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DAL-FLUX 677.03.000
WC-Druckspiiler, Aufputz
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Kappenhebel komplett, weil? 43051 Kolbenmanschette, 10 Stiick 43767
2 Deckel komplett 43101 9 Dichtung, 10 Stiick 43790
3 Deckeldichtung, 10 Stiick 43760 10 Schieberosette 43228
4 Kolben komplett 43449 11 Anschlagschraube 43406
5 Abgangsstutzen, weild 43327 12 Drosselschliissel 43781
6 Drosseldiise komplett 43390 13 Inbusschliissel 3 mm 43780
7 O-Ring Entlastungswventil, 10 Stick 43772 14 Dichtungssatz 43714
8 Kolbenmanschette, 10 Stiick 43769
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DAL-FLUX
WC-Druckspiiler,
Aufputz

677.03.000
677.03.501/677.03.531
677.90.000/677.90.030
677.90.501/677.90.531

Storung Ursache Abhilfe Abbildung
Dauerlaufer/ a. Duse verstopft a. Kolben demontieren, Diise reinigen a. 1,2,3und 4
stindig geringe b. Kolbendichtung beschi-  h. Kolbenunterteil b. 5
Wasserabgabe digt abschrauben, Dichtung wechseln
c. Kolben klemmt c. eingespiilte Fremdkdrper entfernen
d. O-Ring am Deckel defekt d. O-Ring austauschen d. 8
e. O-Ring am Entlastungs- e. Entlastungsstift hochdricken, e 9
ventil defekt O-Ring austauschen
Spilung zu kurz a. Ledermanschette ausge- a. aufweiten bzw. a. 6 bzw.
trocknet oder
beschadigt austauschen 3
Wasser tritt unter  a. Deckeldichtung defekt a. austauschen a. 7
der Betdtigungs-  b. Membrane im Deckel b. austauschen b. 9, 10
kappe aus defekt
Spllstrom zu ge-  a. Drossel verstellt a. siehe Seite 3.10
ring / stark b. FlieRdruck zu gering / b. siehe Seite 3.3
stark
3.32
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DAL-FLUX 677.03.000
WC-Druckspiiler, 677.03.501/677.03.531
Aufputz 677.90.000/677.90.030

677.90.501/677.90.531
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